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La presente invention est relative aux engins de 
serrage a approche rapide dans lesquels Tun des 
elements de serrage, mobile sur un guidage recti- 
ligne sans asperites, peut s'y immobiliser par coin- 
cement en un point quelconque, sous Taction de 
Feffort de serrage. 

Des applications de ce principe sont connues, 
dans les serre-joints notamment. 

L'invention vise a perfectionner de tels dispo- 
sitifs en ameliorant le blocage de Pelement mobile 
sur son guidage; elle procure un blocage puissant 
de cet element sans risque de deterioration des 
guidages, ce qui n'est pas le cas des systemes con- 
nus dans lesqueh le blocage s'opere sur des aretes 
ou des surfaces tres limitees. 

Ces particularites font qu'elle peut s'appliquer 
aux engins de serrage puissants et requerant une 
immobilisation absolue par rapport aux vibrations, 
par exemple etaux de machines-outils. 

Les caracteristiques detainees de l'invention 
resulteront d'ailleurs de la description ci-apres, en 
reference au dessin annexe dans lequel : 

La fig. 1 represente en elevation un serre- joint 
realise conformement a. l'invention; 

La fig. 2 est une coupe suivant la ligne a-a de 
la fig. 1; 

La fig. 3 est une coupe d'un exemple de reali- 
sation d'un etau selon l'invention ; 

La fig. 4 est une coupe partielle suivant la ligne 
b-b de la fig. 3; 

La fig. 5 est une coupe suivant la ligne c-c de la 
fig. 3. 

A la fig. 1, Pelement mobile 1 du serre- joint 
coulisse sur le guidage a section rectangulaire 2; 
il porte deux machoires 3 tournant librement sur 
les axes 4 munis de bagues d'ecartement 5. 

On a represente Telement mobile 1 en position 
de serrage (trace en trait plein), et en position 
degagee (trace pointille). 


Dans la position de serrage, Peffort de serrage 
de la vis 6 fait basculer Pelement mobile 1 dans 
le sens de la fleche F, provo quant le rapprochement 
des machoires 3 et leur blocage sur le guidage 2. 

II est evident que le serrage des machoires 3 sur 
le guidage 2 sera d'atitant plus important que Poh 
accroitra Feffort de serrage F et il est aise de 
determiner les dimensions des divers organea de 
Pelement mobile 2, et specialement de determiner 
la position sur ledit element mobile des axes d'arti- 
culation 4 de maniere a realiser une adherence par- 
faite et de calculer les surfaces des machoires 3 de 
fagon a eviter leur deterioration et celle du gui- 
dage 2. 

En reference aux fig. 3, 4 et 5, on a represente 
a titre d'exemple, un etau de machine realise selon 
l'invention. 

Le bati de Petau comporte une lumiere longi- 
tudinale dont les faces 7, 8 et 9 sont correctement 
dressees. Le mors mobile 10 est guide le long de 
cette lumiere d'une maniere connue. 

La potence 11, de section meplate est enfilee dans 
ladite lumiere et porte, a son extremite superieure 
un renflement dans lequel vient se visser la vis 
de serrage 12. 

De part et d'autre des faces de guidage 8 et 9, 
la potence 11 porte deux axes 14 et 15 (fig. 3 et 4) 
sur lesquels sont articulees quatre machoires sem- 
blables 13. 

Comrae represente a la fig. 3, les machoires 13 
debordent longitudinalement la potence 11 et sont 
reliees entre elles par la biellette 16 et les deux 
axes d' articulation 17 et 18 (fig. 3 et 5), de facon 
a former avec la potence un parrallelogramme arti- 
cule. 

II est clair qu'en agissant a Pextremite de la 
potence 11, on peut provoquer soit Fecartement, soit 
le rapprochement des machoires 13, celles-ci restant 
par alleles entre elles. 
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Cest ainsi que Ton petit deplacer facilement la 
potence 11 et amener la vis de serrage 12 au con- 
tact du mors mobile 10 en manceuvrant alors la vis 
12, on provoque en premier lieu, le coincement en 
place de la potence 11 par serrage des mors 13 
sur le bati de Petau puis le deplacement du mors 
mobile 10 vers l'objet a serrer. 

Un tel etau est d'une grande simplicity et d'une 
grande facilite de manoeuvre : ii ne comporte pas 
de cremaillere et s'adapte instantanement aux 
pieces a serrer. 

11 va sans dire que le principe constitue un 
systeme d'auto-blocage qui, selon l'invention, peut 
etre applique a d*autres dispositifs que les engins 
de serrage; il peut s'appliquer par exemple aux 
mecanismes dans les quels un organe doit en entrai- 
ner un autre lorsqu'il est anime d'un mouvement 
dans un sens determine et le liberer s'il est anime 
d'un mouvement inverse. On realise ainsi une sorte 
d'encliquetage sans dents. 

II doit du reste etre entendu que la description 
qui precede n'est donnee qu*a titre d'exempleet 
ne limite nullement le domaine de rinvention et ses 
possibility d' application; et Ton peut, sans sortir 
du domaine de rinvention, adapter de toute maniere 
convenable, le nombre, la forme et le montage des 
divers elements qui la caracterisent. 


RESUME. 

Perfectionnement applicable notamment aux 
engins de serrage a approche rapide, tels que serre- 
joints, etaux ou analogues, dans lesquels un des 
el6ments de serrage mobile sur un guidage recti- 
Iigne sans asperites est immobilise sur celui-ci par 
coincement sous Paction de Teffort de serrage. 
Ledit perfectionnement etant caracterise par : 
1° Des machoires articulees sur Felement mobile 
sont disposees en regard de deux faces opposees 
du guidage; 

2° La disposition du systeme precedent est telle 
qu'a Petat libre, les machoires presentent un leger 
jeu par rapport au guidage et que l'effort de ser- 
rage sur Felement mobile provoque le rapproche- 
ment des machoires et leur blocage sur le guidage; 

3° Les machoires peuvent etre reliees par un sys- 
teme de biellettes et d'axes, de fagon a former, 
avec le systeme precedent un parallelogramme arti- 
cule maintenant les machoires paralleles a elles- 
memes; 

4° Possibility duplication du systeme d'auto- 
blocage, selon l'invention, a d'autres fins que les 
engins de serrage. 
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